
URIMAT MB-ActiveTrap.



1

MB-ActiveTrap 
Tecnología sofisticada para 
las necesidades más básicas.

El sifón inodoro MB-ActiveTrap de URIMAT 
recoge la orina y la canaliza a la tubería de 
desagüe sin necesidad de enjuagar, mientras 
que al mismo tiempo sella cualquier olor. Los 
fluidos se canalizan a través de una membrana 
vertical directamente al sistema de 
alcantarillado. Sobre la membrana se encuentra 
un bloque de limpieza microbiológica (piedra 
activa) MB-ActiveCube que evita la 
acumulación de depósitos tanto en el interior 
de la unidad de sellado de olores como en la 
tubería de residuos. Tan pronto como los fluidos 
dejan de fluir a través de la membrana, 
automáticamente se forma un sello hermético.  
Al descomponerse la piedra MB-ActiveCube, la 
superficie de apoyo roja bajo la cubierta indica 
que debe cambiarse el sifón inodoro.
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La patente de la función 100 % libre de olores

Sistema escalonado patentado 
Con la regulación escalonada en tres fases de la 
cubierta se influye sobre la duración del efecto 
de la piedra MB-ActiveCube integrada y se 
controla la durabilidad.

Piedra MB-ActiveCube integrada 
La piedra MB-ActiveCube integrada mejora la 
higiene, reduce los depósitos y evita que la 
materia orgánica, los depósitos de orina y las 
grasas se incrusten en el interior del sifón 
inodoro, además del sistema de desagüe.

Aviso óptico de recambio 
Al descomponerse la piedra MB-ActiveCube, 
la superficie de apoyo roja bajo la cubierta 
indica que debe cambiarse el sifón inodoro.

Sistema de membrana de sellado vertical 
La tecnología de membrana vertical garantiza 
que los olores estén completamente sellados 
y es capaz de soportar presiones negativas y 
positivas. Es imposible que escapen los gases 
del sistema de alcantarillado.
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Sifón inodoro para todos 
los urinarios URIMAT.
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¿Cuando debe realizarse el cambio del sifón MB-ActiveTrap?

Descripción del 
funcionamiento de la 
tecnología del sifón

MB-ActiveTrap.

Cambio MB-ActiveTrap. Aviso óptico de recambio.

El indicador de cambio visual roja le indica cuándo debe cambiarse el sifón inodoro MB-ActiveTrap. Después de 
que la piedra MB-ActiveCube de limpieza microbiológica se haya terminado, la superficie de contacto roja debajo 
de la cubierta transparente, indica que el sifón inodoro MB-ActiveTrap necesita ser reemplazado para su correcto 
funcionamiento. 

MB-ActiveTrap con nueva piedra 
microbiológica MB-ActiveCube.

Piedra MB-ActiveCube después 
de aproximadamente el 50 % de 
uso.

La piedra MB-ActiveCube está 
casi al final de su ciclo de vida. 
MB-ActiveTrap necesita 
reemplazarse.

MB-ActiveTrap 
Tecnología sofisticada para  
las necesidades más básicas.

La orina llega hasta el sifón MB-ActiveTrap con 
forma de embudo y es drenada hacia la canalización 
a través de la membrana verticalmente suspendida. 
Cuando deja de caer orina, la membrana se cierra y 
evita que se produzcan fugas de olores provenientes 
de los desagües. 



 
Modelos MB-ActiveTrap 
para nuestros urinarios.

URIMAT 

eco
URIMAT URIMAT 

ecoplus ecovideoecoinfo
URIMAT 

URIMAT URIMAT URIMAT 

16.001 11.00115.001 16.981

compactplus compactinfo compactvideo
14.001 14.101 14.981

URIMAT 

MB-ActiveTrap

URIMAT 
MB-ActiveTrap

52.106

52.206

3

MB-ActiveTrap 

URIMAT 

ceramic

12.201

inox
URIMAT 

18.001

URIMAT 

ceramic20 - NRV
12.220

URIMAT 

ceramiccompact

12.301

URIMAT 

ceramicC2 - NRV
12.401

URIMAT 

ceramicUS

12.501



MB-ActiveTrap 
Cómo cambiar correctamente el 
sifón MB-ActiveTrap
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Nuevo 50% usado Cambio!

URIMAT Ibérica SL 
C/Valencia 93 
08029 Barcelona

(+34) 934 512 546 
urimat@urimat.es 
www.urimat.es

Quitar 52.106 52.206

52.20652.206



MB-ActiveTrap 
Modelos MB-ActiveTrap para 
nuestros URIMAT.

9

URIMAT Ibérica SL 
C/Valencia 93 08029 
Barcelona

(+34) 934 512 546 
urimat@urimat.es 
www.urimat.es

URIMAT 

MB-ActiveTrap

URIMAT URIMAT URIMAT URIMAT 

eco ecoplus ecoinfo ecovideo
Ref. 15.001 Ref. 16.001 Ref. 11.001 Ref. 16.981

URIMAT URIMAT URIMAT 

compactplus compactinfo compactvideo
Ref. 14.001 Ref. 14.101 Ref. 14.981

URIMAT 

MB-ActiveTrap
Ref. 52.206

URIMAT 

Ref. 12.301

URIMAT 

inox

Ref. 18.001

ceramic

Ref. 12.201

ceramiccompact

URIMAT 

Ref. 52.106
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Tenga en cuenta la orientación
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MB-ActiveTrap con - NRV 2.0 (Non Return Valve Technologie)

Aplicable a los modelos de cerámica 12220 & 12401
Cambio / Câmbio / Replacement 
Ceramic sifón / Ref: 52.206
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Nuevo 50% usado Cambio

1 2

Art. 58.001

Limpieza de tuberías

Art. 58.018
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URIMAT Ibérica SL 
C/Valencia 93 
08029 Barcelona

(+34) 934 512 546 
urimat@urimat.es 
www.urimat.es

Quitar



MB-ActiveTrap 
Modelo MB-ActiveTrap para nuestros 
URIMAT con tecnología NRV 2.0

URIMAT Ibérica SL 
C/Valencia 93 08029 
Barcelona

(+34) 934 512 546 
urimat@urimat.es 
www.urimat.es

URIMAT 

ceramicC2
Ref. 12.401

URIMAT 

ceramic20 
Ref. 12.220

1 La válvula integrada se cierra automáticamente

cuando se retira lel sifón MB-ActiveTrap.

2 Una barra de guía asegura un ajuste adecuado y 

fácil.

3  La tubería de desagüe está cerrada y mantiene 

los baños y las instalaciones libres de olores de 

desagüe incluso durante los trabajos de manteni-

miento.

4 La válvula se abre cuando se inserta el sifón 

MB-ActiveTrap.

URIMAT 

NRV Flap Opener 
Ref. 50.018

URIMAT 

MB-ActiveTrap 
Ref. 52.206

¿Cómo funciona la tecnología 
NRV 2.0 válvula antiretorno?
La válvula antiretorno patentada evita que escapen 
los olores del drenaje cuando se retira el sifón MB-
ActiveTrap. La válvula integrada se cierra 
automáticamente cuando se retira el sifón MB-
ActiveTrap, manteniendo los baños e instalaciones 
libres de olores de drenaje, incluso durante los 
trabajos de mantenimiento.



(+34) 934 512 546 
urimat@urimat.es 
www.urimat.es

URIMAT IBÉRICA, S.L. 
Valencia 93 principal 1ª 
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