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Tenga en cuenta la orientación
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MB-ActiveTrap con - NRV 2.0 (Non Return Valve Technologie)

Aplicable a los modelos de cerámica 12220 & 12401
Cambio / Câmbio / Replacement 
Ceramic sifón / Ref: 52.206
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Nuevo 50% usado Cambio
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Art. 58.001

Limpieza de tuberías

Art. 58.018
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MB-ActiveTrap 
Modelo MB-ActiveTrap para nuestros 
URIMAT con tecnología NRV 2.0
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URIMAT 

ceramicC2
Ref. 12.401

URIMAT 

ceramic20 
Ref. 12.220

1 La válvula integrada se cierra automáticamente

cuando se retira lel sifón MB-ActiveTrap.

2 Una barra de guía asegura un ajuste adecuado y 

fácil.

3  La tubería de desagüe está cerrada y mantiene 

los baños y las instalaciones libres de olores de 

desagüe incluso durante los trabajos de manteni-

miento.

4 La válvula se abre cuando se inserta el sifón 

MB-ActiveTrap.

URIMAT 

NRV Flap Opener 
Ref. 50.018

URIMAT 

MB-ActiveTrap 
Ref. 52.206

¿Cómo funciona la tecnología 
NRV 2.0 válvula antiretorno?
La válvula antiretorno patentada evita que escapen 
los olores del drenaje cuando se retira el sifón MB-
ActiveTrap. La válvula integrada se cierra 
automáticamente cuando se retira el sifón MB-
ActiveTrap, manteniendo los baños e instalaciones 
libres de olores de drenaje, incluso durante los 
trabajos de mantenimiento.




