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LIMPIEZA SECADOR DE MANOS

v" Antes de limpar, desconectar de la corriente.

v" Limpar con un pafio suave. Si la unidad se ensucia mucho, limpiela con un
pafio suave humedecido con un agente neutro, y luego limpiela con un
pafio suave y seco.

v Eliminar la suciedad del sensor (para evitar mal funcionamiento).

v' Utilizar produtos de PH neutro, no abrasivos. No utilizar cepillos de nylon.

v' Los productos desinfectantes pueden dafiar el aparato.

DEPOSITO DE AGUA — VACIADO Y LIMPIEZA

* Vaciar el agua en cualquier momento, para evitar que el agua acumulada
rebase el nivel maximo.

* Empezard a oler si el agua acumulada se queda en el tanque durante
demasiado tiempo.

» Elvaciado de agua se recomienda cada 15 dias.

Saque el tanque de drenaje en sentido horizontal.
1 Esto permite que el agua del depésito no salpique.
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1. Abrir la cubierta y vacia el agua.
Tire de la cubierta hacia arriba con los dedos en la
direcciéon de la flecha en la parte superior de la
cubierta, y luego retire la cubierta por completo.

2. Lavar el interior del depésito.

3. Cerrar la tapa del depésito de agua, y volver a colocar en
la unidad como al inicio..
Confirmar que queden bien colocados ambos
lugares.

Afiadir 200cc (cerca de una taza) de agua a través del
orificio del drenaje.
Usar la unidad después de confirmar que el tanque
del agua esté en su lugar.
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LIMPIEZA DEL FILTRO AIRE HEPA

 Silava el filtro de aire con agua, secarlo al maximo.
* No exponer al fuego.

* El recubrimiento antibacteriano es eficaz cuando las
bacterias se exponen a las superficies recubiertas.

* El recubrimiento no es efectivo cuando las superficies

NOte estan muy sucias.

Quitar el filtro de aire, tirando del asa.

1 Revisar que no esté dafiado, si esta dafiado se debe sustituir.
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Sacar el filtro de aire tirando del asa.

Limpiar el filtro de aire, sacudirlo ligeramente con la mano o usar
aspirador, si esta muy sucio, lavarlo con agua.

Si lava el filtro de aire con agua, secarlo al maximo.

Usar productos de limpieza neutros.

Volver a colocarlo en la unidad.
Introducirlo completamente hasta el fondo, hasta que se
detenga. Si no estd en su lugar, la suciedad o el polvo
pueden entrar en la unidad y reducir la vida del aparato.

Filtro HEPA MB - Active Cleaner Bayeta Microfibra
antibacterioano Caja MB-Cleaner 3 x 1 Spray vacio URIMAT
Ref. 37952 Ref. 80002 Ref. 61002
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