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Instrucciones de instalación 
Instruções de instalação 
Installation instructions

1 x 23.400 / Ceramic C2

1 x 52401 / MB-ActiveTrap CS

1 x 58.205 / 50mm Tubo de desagüe

1 x 56.411 / Protector

1 x 58.401 / Soporte de montaje

2 x  Tornillo - Arandela - Clavija

1 x 80014 / 500ml MB-ActiveCleaner CS
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Dimensiones
Dimensão 
Dimensions   

Importante:

Asegurese cuando instale los URIMAT que los desagües 
existentes están perfectamente limpios y totalemente 
exentos de obturaciones.

Importante:

Ao trocar um urinol convencional por um URIMAT 
deverã ser garantida a limpeza da tubagem por pessoal 
especializado.

Important:

Make sure all drainpipes are professionally cleaned 
when replacing existing waterflushed urinals.

Importante Recomendación fijación Conector:
Recomendamos seguir las siguientes pautas y usar los siguientes 
productos para la fijación del conector entre el Urimat y el desagüe. 

-  Lijar la superficie del conector
-  Limpiar con el Limpiador de PVC Unecol
-  Pegar con adhesivo PVC Instant Unecol, por ambos extremos del 

conector.

Recomendação Importate de fixação do Conector:
Recomendamos seguir as directrizes em baixo e usar os seguintes 
produtos para fixar o conector entre o Urimat e o cano de esgoto.

- Lixe a superfície do conector
-  Limpe com Unecol PVC Cleaner
-  Vede com adesivo PVC Instant Unecol os dois pontos de 

união.
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Instalación
InstalInstalacão
Installation 



3x

MB-ActiveTrap-CS - Cambio
MB-ActiveTrap-CS - Câmbio
MB-ActiveTrap-CS - Remplacement

*

Cambio de botella de limpieza
Mudança da garrafa de limpeza
Cleaner bottle change
*Use solo azul MB-ActiveCleaner-CS art. 80.016
*Use apenas azul MB-ActiveCleaner-CS art. 80.016
*Only use blue MB-ActiveCleaner-CS  art. 80.016



Azul, Azul, Blue

No se utiliza botella de limpieza
Nenhuma garrafa de limpeza utilizada
No cleaner bottle inserted

Verde, Verde, Green

Sistema activo y normal
Sistema ativo e normal
System active and normal

Rojo, Vermelho, Red

Botella de limpieza vacía
Garrafa de limpeza vazia
Cleaner bottle empty 

MB-ActiveTrap LED Señal, Sinal, Signal



MB-ActiveTrap-CS 
 Cambio / Câmbio / Replacement
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Nuevo 50% usado Cambio!
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MB-Active Trap CS 

Ref. 52411

MB-Active Cleaner 

Ref. 80016

Referncias Consumibles para CS 


