
URIMAT eco 
Art. 15.001

URIMAT Ibérica SL 
C/Valencia 93 
08029 Barcelona

(+34) 934 512 546 
urimat@urimat.es 
www.urimat.es

Instrucciones de instalación 
Instruções de instalação 
Installation instructions

1 x 20.001 ECO

1 x 52101 / MB-ActiveTrap

1 x 56.111 / Protector

2 x Tornillo - Arandela - Pasador

1 x 66.010 / Junta

2 x 57.300 / Tornillo avellanado
2 x 58.701 / Arandela de distancia - 
Casquillo

1 x 58.405/ Soporte de montaje
2 x 57.350 / Tuerca
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Dimensiones
Dimensão 
Dimensions    

Importante:

Asegurese cuando instale los URIMAT que los desagües 
existentes están perfectamente limpios y totalemente 
exentos de obturaciones.

Importante:

Ao trocar um urinol convencional por um URIMAT 
deverã ser garantida a limpeza da tubagem por pessoal 
especializado.

Important:

Make sure all drainpipes are professionally cleaned 
when replacing existing waterflushed urinals.
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Instalación
InstalacãoInstal
Installation 
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Nuevo 50% usado Cambio
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MB-ActiveTrap 
Cambio / Câmbio / Replacement
Policarbonato sifón / Ref: 52.106



1

4

7

2

5

8

3

6

9

MB-ActiveCleaner 10l

Ref. 80006

MB-ActiveCleaner 3l 
+ 1 Spray vacío

Ref. 80002

H2O

0,5l

MB-ActiveCleaner

Instrucciones de limpieza
Cómo realizar correctamente la limpieza del URIMAT

URIMAT Ibérica SL 
C/Valencia 93 
08029 Barcelona

(+34) 934 512 546 
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MB-ActiveCleaner 4l

Ref. 80004 

Bayeta microfibra 
URIMAT

Ref. 61002




