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MB-ActiveTrap 
Tecnologia sofisticada para as 
necessidades mais básicas.

O URIMAT MB-ActiveTrap recolhe a urina e 

encaminha-a para o tubo de descarga sem usar 

água, bloqueando em simultâneo qualquer odor. 

Os fluidos são encaminha-dos através de uma 

membrana vertical diretamente para o sistema 

de esgotos. Acima da membrana existe um bloco 

de limpeza microbiológico que evita a acumu-

lação de depósitos no interior da unidade de 

bloqueio de odores e do tubo de descar-ga. 

Assim que os fluidos deixam de passar através 

da membrana, esta forma automati-camente 

uma vedação hermética. 

Depois de o MB-ActiveCube ter dissolvido, a 

superfície vermelha debaixo da cobertura 

transparente indica que o sifão deve ser 

substituído.
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A patente para um funcionamento 100% isento de odores

Controlo de três vias patenteado 
A cobertura do MB-ActiveCube integrado dispõe 

de três ajustes que regulam a eficiência do 

bloco, controlando assim a respetiva vida útil 

efetiva.

MB-ActiveCube integrado 
O MB-ActiveCube integrado melhora a higiene, 

reduz os depósitos e evita que o interior do sifão 

e do tubo de descarga fique incrustado com ma-

téria orgânica, depósitos de urina e gorduras.

Sistema de membrana de vedação vertical  
A tecnologia de membrana vertical assegura 

que os odores são completamente bloqueados 

e tem capacidade para suportar pressões 

negativas e positivas. É impossível que os 

gases do sistema de esgotos se libertem.
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para todos os mictór
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Indicador da vida útil 
Quando for necessário substituir o MB-Active-

Trap, o indicador da vida útil informá-lo-á. Após 

o MB- ctiveCube ter sido removido, a superfície

vermelha abaixo da cobertura transparente indi-

ca que o MB-ActiveTrap deve ser substituído.
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¿Quando trocar o sifão MB-ActiveTrap?

Descrição de como 
funciona a tecnologia 

de sifão MB-
ActiveTrap.

Altere MB-ActiveTrap. Aviso de substituição óptica.

O indicador visual vermelho de mudança informa quando o sifão MB-ActiveTrap precisa ser trocado. Após a 
conclusão da pedra de limpeza microbiológica MB-ActiveCube, a superfície de contato vermelha sob a tampa 
transparente indica que o coletor inodoro MB-ActiveTrap precisa ser substituído para operação adequada.

Novo MB-ActiveTrap com novo 
MB-ActiveCube

MB-ActiveCube após cerca de 
50% de utili-zação

MB-ActiveCube quase no fim 
da vida útil. O MB-ActiveTrap 
tem de ser subs-tituído em 
breve

MB-ActiveTrap 
Tecnologia sofisticada para as 
necessidades mais básicas.
A urina chega ao sifão MB-ActiveTrap com forma de funil e é 

drenado para o canal através da membrana suspensa 

verticalmente. Quando a urina para de cair, a membrana 

fecha e evita que os odores vazem.dos drenos.
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MB Trap S -URIMAT INOX 18200

O sifão MB Trap-S possui 2 dentes de 
baioneta que se encaixam no adaptador.

The S-Trap has 2 bayonet teeth that fit  to 
the adapter.

Vários adaptadores para o Sifon MB Trap -S 
possuem fecho de baioneta.

Various adapters for the S-Trap have a 
 bayonet lock.

Gire o Sifão 1/4 de volta até parar. O 
sifão agora está seguro!

Turn S-Trap 1/4 turn until it stops,
 the S-Trap is now secured!

Guie o Sifão no adaptador e posicione-o 
até que seja inserido.

Guide the S-Trap into the adapter, position  it 
until the S-Trap is completely inserted.
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Como trocar corretamente o sifão 
MB-ActiveTrap - S
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